CO8VE Grabgreifer mit Wechselschalen 4 - 9t

Grabgreifer mit Wechselschalen und stehendem Zylinder fiir Bagger
von 4t bis 9t Dienstgewicht - Ideal fiir vielseitigen Einsatz im Erdbau,
Gartenbau, Kanalbau, fiir Forstarbeit etc. durch schnelles Wechseln
der Schalen. Die Schalen kdnnen in 4 Minuten gewechselt werden.

> Kostengiinstige Lésung, da lediglich Schalen gewechselt werden mussen,
Schalentrager, Hydraulik und Lagerungen bleiben unverandert.

> Lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der
Brinell-Harte 500HB.

> Geringer Verschleiss durch grossziigig dimensionierte Lagerung.

> Gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft
(26 kN bei 32 MPa Betriebsdruck; variiert je Baubreite).

Typ Baubreite Offnung Hohe Hohe Fiillinhalt Anzahl Gewicht Traglast
E (mm) A (mm) C max. (mm) C min. (mm) (Liter) Zahne (kg) (kg)
CO8VE-32 325 1330 1520 1380 15 3 330 3000
CO8VE-40 400 1330 1520 1380 145 3 335 3000
CO8VE-50 500 1330 1520 1380 185 5 345 3000
CO8VE-60 600 1330 1520 1380 220 5 355 3000
CO8VE-80 800 1330 1520 1380 300 9 390 3000

Lieferumfang: Greifer, geschraubte Baggerzahne, KIRSHOFER Drehmotor mit Schlauchschutz,
Schalenwechselhilfe und Riickschlagventil

Wechselschalen CO8VE-S

Typ Baubreite E Fiillinhalt Anzahl Gewicht Traglast
(mm) (Liter) Zahne (kg) (kg)
CO8VE-32S 325 115 3 130 3000
CO8VE-40S 400 145 3 135 3000
CO8VE-50S 500 185 5 145 3000
CO8VE-60S 600 220 5 155 3000
CO8VE-80S 800 300 9 190 3000

Anmerkung: Wechselschalen sind austauschbar. Auch Sonderformen lieferbar

KINSHOFER Drehmotor _ .
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei Oldurchfiihrungen. Uberlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile.

Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment max.
(Breite x Bolzen-@) (mm) (Nm)
KM 04 F140-30USE 84 x 30 1000 8500

Typ Beschreibung

KM 501 1t-8t obere Aufhéangung ohne Pendelbremse

KM 511 1t-8t obere Aufhdngung mit Pendelbremse

KM 510 1t-8t Pendelbremse einzeln zur Aufriistung der oberen Aufhdngung KM 501 1t-8t

KSW03 cardanic Greiferadapter fiir ,System L-Lock” KMS03L/KHSO3L inkl. Kreuzgelenk exkl. Pendelbremse - bis 6t
KSWO03 cardanic-P Greiferadapter fiir ,System L-Lock"” KMS03L/KHSO3L inkl. Kreuzgelenk und Pendelbremse - bis 6t
KSWO08 cardanic Greiferadapter fiir ,System L-Lock" KMS08L/KHSO08L inkl. Kreuzgelenk exkl. Pendelbremse - bis 12t
KSWO08 cardanic-P Greiferadapter fiir ,System L-Lock"” KMS08L/KHSO08L inkl. Kreuzgelenk und Pendelbremse - bis 12t

Adapter flir Schnellwechselsysteme anderer Hersteller oder andere GroBBen auf Anfrage
KM 680 5t-8t Auswerfer

Anforderungen Tragergerat

Technische Zeichnungen

Betriebsdruck

(Offnen/SchlieRen): max. 32 MPa (320 bar)
empfohlene Literleistung ) .
(Offnen/SchlieBen): 40 - max. 90 [/min
?S:;'ﬁg:ﬂ EES max. 32 MPa (320 bar)

empfohlene Literleistung .
(Drehen): 15 - max. 50 I/min
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Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten! KIRSHOFER GmbH, D-83607 Holzkirchen m



